
KATflow 180

Ultraschalldurchflussmesser für Gase

Fü r ein griffsfreie Du rch flu ssm essu n gen flü ssiger M ed ien

besten s geeign et, kön n en d ie KATflow-Gerä te n u n a u ch

zu r n ich tin va siven Erfa ssu n g von Ga sen ein gesetzt wer-

d en . Die n eu e M eth od e erla u bt Ga sd u rch flu ssm essu n -

gen n ich t n u r u n ter h oh en Drü cken , son d ern a u ch u n ter

a tm osph ä risch en Bed in gu n gen , selbst in Sta h lroh ren ,

wa s bis vor ku rzem n och u n m öglich sch ien . Diese ein -

ziga rtige I n n ova tion wu rd e d u rch Fortsch ritte in d er

Sen sortech n ik erreich t sowie d u rch leistu n gsfä h ige,

h och en twickelte Elektron ik, a d a ptive Fi lterverfa h ren

u n d n eu a rtige Sign a lvera rbeitu n gsa lgorith m en a u f d er

Ba sis d igita ler Sign a lprozessoren (DSPs) .

VON AM M ON I AK BI S XEN ON
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DI E TECH N OLOGI E H I N TER J EDER M ESSU N G

Da rstellu n g d er Sen sora n ord n u n gen fü r d ie Au swertu n g von (1) Sch er- u n d La m b-Wellen sign a len (2) . Da s von Sen sor a
in Flu ssrich tu n g a u sgesa n d te U ltra sch a llsign a l ab d u rch lä u ft d a s Roh r sch n eller a ls d a s Sign a l ba, welch es von Sen sor
b en tgegen d er Ström u n g gesen d et wird .

(1)

(2)

Katronic
M essba rer Erfolg m it u n seren Prod u kten

Die n ich tin va sive Du rch flu ssm essu n g von Ga sen ist a u f-

gru n d d er h oh en Dä m pfu n gseigen sch a ften ga sförm iger

M ed ien sch wieriger a ls bei Flü ssigkeiten . Desh a lb kön -

nen herkömmliche Lau fzeitd ifferenzverfahren mit Scher-

wellen sen soren n u r fü r Ga sleitu n gen m it h öh eren

Drü cken ein gesetzt werd en . U m N ied erd ru cka n wen -

d u n gen erfolgreich m essen zu kön n en , setzt Ka tron ic a l-

tern a tive La m b-Wellen wa n d ler ein . Bei d iesem Verfa h -

ren werd en U ltra sch a llsign a le im Roh r m it d er Reson a n -

zfreq u en z d er Roh rwa n d u n d d es Roh rm a teria ls a n ge-

a n regt, wod u rch d a s Roh r selbst sowoh l zu m Sen d er a ls

a u ch zu m Em pfä n ger wird . Da n k d ieser Arbeitsweise

werd en h öh ere Em pfa n gssign a la m plitu d en erreich t u n d

d ie Sign a ld ä m pfu n g d es Ga ses ka n n kom pen siert wer-

d en . Die a ktive Ü bertra gu n gsflä ch e d er Roh rwa n d be-

trä gt ein Vielfa ch es d er Lä n ge d es eigen tlich en M ess-

werta u fn eh m ers, wa s zu ein em stä rkeren Sign a la u sbrei-

tu n gsverh a lten fü h rt. Da d u rch ist d er Ga sd u rch flu ss-

m esser in d er La ge, sich d en Sch wa n ku n gen in Tem per-

a tu r, Dru ck u n d Ga szu sa m m en setzu n g wä h ren d d es Be-

triebes besser a n zu pa ssen . Folglich kön n en M essu n gen

ü ber ein größeres Einsatzspektru m d u rchgefü hrt wed en.



Sta tion ä r -40°C + °C135

EI GEN SCH AFTEN

• Roh rd u rch m esser von 25 m m bis 1   500 m m
• Tem pera tu rbereich fü r Sta n d a rd -Sen soren von -20 °C

bis +135 °C, fü r Ex-Sen soren von -40 °C bis +80 °C
• Robu stes I P 66-Geh ä u se m it OLED-Displa y u n d Bed ien feld

h in ter Gla sfron t
• Dru ckbereich von < 1 ba r (Absolu td ru ck) bis M a xim a ld ru ck

• Ström u n gsgesch win d igkeiten von 0,1 m /s bis 75 m /s

• Alle h a n d elsü blich en Roh rm a teria lien

BESON DERH EI TEN

• Zu r I n sta lla tion in gesch ü tzten u n d /od er explosion s-
gefä h rd eten Bereich en geeign et

• I P 68-Sch er- u n d La m b-Wellen sen soren a u s Ed elsta h l
• Prozessa u sga n gsoption en in klu sive Strom , Open -Collector,

Rela is

• Kom m u n ika tion soption M od bu s RTU , M od bu s TCP/I P
• Ein gä n ge fü r Tem pera tu r, Dru ck u n d Kom pressibi li tä tsfa ktor

(Rea lga sfa ktor) verfü gba r
• Web-ba sierte Da ten a u swertu n g, Gerä teein rich tu n g per

Ka bel, d ra h tlos od er per GSM -Verbin d u n g m öglich

AN WEN DU N GEN

• M essu n gen a n Erd ga spipelin es

• I n sta lla tion a n Erd ga sspeich era n la gen

• Steu eru n g von Verd ich tersta tion en

• Sa u erga sm essu n gen

• Syn th etisch e Ga sd u rch flu ssm essu n gen

• Dru cklu ftm essu n gen

M EDI EN

Argon , Erd ga s, Eth a n , Eth ylen , H eliu m , Koh len m on oxid , Lu ft,

Propa n ga s, Prozessga s, Sa ttd a m pf (gesä ttigter Da m pf) , Sa u -

erga s, Sa u erstoff, Stickstoff, Stickstoffoxid , Wa sserstoff u sw.
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Abbild u n gen

KATflow 180-Systemdiagramm

M ESSU M FORM ER

Leistu n gsd a ten

M essprin zip U ltra sch a ll-La u fzeitd ifferen zverfa h ren

M essbereich 0,1 . . . 75 m /s

Au flösu n g 0,25 m m /s

Reprod u zierba rkeit 0,15 % d es M esswertes, ±0,015 m /s

M esswerta bweich u n g Volu m en strom :
±1 . . . 3 % d es M esswertes (a n wen d u n gsa bh ä n gig)

Gen a u igkeitsbereich 1/200 (en tsprich t 0,35 . . . 75 m /s)

M esszyklu s 100 H z (Sta n d a rd )

An sprech zeit 1 s (Sta n d a rd ) , 90 m s (a u f An fra ge)

Sign a ld ä m pfu n g 0 .. . 99 s (n u tzerd efin iert)

Dru ckbereich < 0,1 M Pa (1 ba r) bis M a xim a ld ru ck

Flü ssigkeitsa n tei l < 5 % d es Volu m en s
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Abbild u n gen

KATflow 180 (Abmessungen in mm)

229

347

Allgem ein

Geh ä u sea rt Feld gerä t, Wa n d -, Sta n d - od er Roh rm on ta ge

Sch u tza rt Geh ä u se I P 66 gem ä ß EN 60529

Betriebstem pera tu r -20 . . . +60 °C

Geh ä u sem a teria l u n d Oberflä ch en a u sfü h ru n g Ku pferfreies Alu m in iu m , besch ich tet m it Polyu reth a n u n d

Epoxid

Ed elsta h l (option a l)

Zü n d sch u tza rt Dru ckfeste Ka pselu n g (d ) , erh öh te Sich erh eit (e)

Ex-Ken n zeich n u n g I I 2G Ex d b eb I I B T6

Ex-Zertifizieru n g EPS 11 ATEX 1355 X

M esska n ä le 1

Strom versorgu n g 100 . . . 240 V, AC 50/60 H z
9 . . . 36 V DC
Son d erva ria n ten a u f An fra ge

An zeige OLED-Gra fikd ispla y, 128 x 64 Pixel, H in tergru n d beleu ch tu n g

Leistu n gsa u fn a h m e < 25 W

M en ü spra ch en En glisch (weitere a u f An fra ge)
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Prozessein gä n ge (ga lva n isch isoliert)

Tem pera tu r Pt 100 (Cla m p-on -Sen sor) , Drei- od er Vierleitertech n ik
M essbereich : -50 . . . +250 °C
Au flösu n g: 0,1 K
Gen a u igkeit: ±0,2 K

Strom sch leife (Tem pera tu r, Dru ck, Ga skom pressibi li tä t) 0/4 . . . 20 m A a ktiv od er 4 . . . 20 m A pa ssiv
U = 30 V, Ri = 50 Ω
Gen a u igkeit: 0,1 % d es M esswertes

Prozessa u sgä n ge (ga lva n isch isoliert)

Strom sch leife 0/4 . . . 20 m A a ktiv od er 4 . . . 20 m A pa ssiv (RLa st < 500 Ω )
16 bit Au flösu n g, U = 30 V
Gen a u igkeit: 0,1 %

Digita ler Open -Collector-Au sga n g Su m m ierwert: 0,01 . . . 1000/Ein h eit
Pu lsbreite: 1 . . . 990 m s
U = 24 V, I m a x = 4 m A

Digita ler Rela isa u sga n g Sch ließer u n d Öffn er, U = 48 V, I m a x = 250 m A

Spa n n u n g 0 .. . 10 V, RLa st = 1000 Ω

Freq u en z 2 H z . . . 10 kH z, 24 V/4 m A

H ART*-kom pa tibler Au sga n g 4 .. . 20 m A, 24 V DC, RLa st = 220 Ω

Prozessva ria blen

Volu m en strom Betriebs- od er N orm volu m en strom

N orm volu m en berech n u n g AGA8 od er GERG

Kom m u n ika tion

Sch n ittstellen M od bu s RTU od er M od bu s TCP/I P

Fern kom m u n ika tion Eth ern et (ka belgebu n d en /ka bellos) od er GSM
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Abbild u n gen

KATflow 180 und Wand lerpaare G5 im Einsatz KATflow 180 montiert am Standrohr

WAN DLERPAARE

G5, G10

Typ G5 500 kH z (Ex- u n d Sta n d a rd -Sen soren )

Typ G10 1 M H z (Ex- u n d Sta n d a rd -Sen soren )

M a teria l d er Sen sorköpfe Ed elsta h l

Ka belm a teria l PTFE

Tem pera tu rbereich -40 . . . +80 °C ( fü r Ex-Sen soren )

-20 . . . +135 °C (fü r Sta n d a rd -Sen soren )

Sta n d a rd ka bellä n gen 10,0 m

Sch u tza rt I P 68 gem ä ß EN 60529

Ex-Ken n zeich n u n g I I 2G Ex m b I I C T6 Gb

Ex-Zertifizieru n g ZELM 04 ATEX 0212 X

Zü n d sch u tza rt Vergu sska pselu n g (m ) , h oh es Sch u tzn ivea u (b)

H in weis Die Wa n d lerpa a re sin d fü r d en Ein sa tz in d en Sch u tzzon en 1
u n d 2 zertifiziert. Sie werd en en twed er d irekt m it d em M ess-
u m form er verbu n d en od er ü ber ein en Ex-zertifizierten
Klem m ka sten verlä n gert.
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Metallmontageschiene mit Sensoren Metallmontageschiene mit Schutzabdeckung

Metallmontageschiene

Abbild u n gen

500

68,9

60,7

WAN DLERPAAR-M ON TAGEZU BEH ÖR

Allgem ein

M on ta gezu beh ör u n d Roh rd u rch m esserbereich M on ta gesch ien e a u s Ed elsta h l m it Abd ecku n g: DN 25 .. . 250

M on ta gesch ien e a u s Ed elsta h l m it Abd ecku n g: DN 80 .. . 1   500
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KF180 - G - 1 - 1 - 1 - 0 - CD - 0 / (M u ster-Kon figu ra tion )

Der Kon figu ra tion s- bzw. Bestellcod e ergibt sich a u s d er Wa h l d er oben a u fgefü h rten Option en u n d wird d u rch d ie Za h len - u n d Bu ch sta ben folge in
d en Kä stch en a u sged rü ckt, welch e h ier a ls Beispiel d ien en soll.

1) M od bu s- u n d H ART-kom pa tible Au sgä n ge kön n en n ich t in Verbin d u n g m it a n d eren Au sga n gsoption en gen u tzt werd en .

M ESSU M FORM ER U N D ZU BEH ÖR
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KATflow 180
Bestellcod e

Interner Code

G I n tern er Cod e
Anzahl der Messkanäle

1 1 M esska n a l
Stromversorgung

1 100 … 240 V AC, 50/60 H z
2 9 … 36 V DC

Gehäusetyp

1 Sta n d a rd -Geh ä u se m it Gla sfron t, ku pferfreies Alu m in iu m , Epoxid besch ich tu n g, I P 66
2 Ex-Feld geh ä u se m it Gla sfron t, ku pferfreies Alu m in iu m , Epoxid besch ich tu n g, I P 66, I I 2G Ex d b eb I I B T6
3 Ex-Feld geh ä u se m it Gla sfron t, Ed elsta h l, I P 66, I I 2G Ex d b eb I I B T6
Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

Kommunikation

0 Oh n e
2 M od bu s RTU 1)

3 M od bu s TCP/I P
Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

Prozesseingänge und -ausgänge

N Oh n e
C Strom a u sga n g, 0/4 . . . 20 m A, a ktiv
P Strom a u sga n g, 4 . . . 20 m A, pa ssiv

D Digita ler Open -Collector-Au sga n g (Pu ls)
R Digita ler Rela isa u sga n g
H H ART*-kom pa tibler Au sga n g, 4 . . . 20 m A, pa ssiv 1)

V Spa n n u n gsa u sga n g, 0 . . . 10 V
F Freq u en za u sga n g, 2 H z . . . 10 kH z
A Pt 100-Tem pera tu rein ga n g

B Strom ein ga n g, 0/4 . . . 20 m A, a ktiv od er pa ssiv (fü r Dru ck, Tem pera tu r u n d /od er Ga skom pressibi li tä t)
Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

Interner Messwertspeicher

0 Oh n e
1 30  000 M essu n gen

2 100  000 M essu n gen
Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

Optionales Zubehör

Oh n e (Feld frei la ssen sofern kein option a les Zu beh ör ben ötigt wird )

FF Sta n d m on ta gesa tz
PM M it 2" -Roh rm on ta gesa tz

Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

TA M it Ed elsta h lpla kette (bitte Text a n geben )

KF180 U ltra sch a lld u rch flu ssm esser KATflow 180, Bed ien u n gsa n leitu n g



G10 L - A - 0 - 3 - 7 - 0 - JX - C010 (M u ster-Kon figu ra tion )

Der Kon figu ra tion s- bzw. Bestellcod e ergibt sich a u s d er Wa h l d er oben a u fgefü h rten Option en u n d wird d u rch d ie Za h len - u n d Bu ch sta ben folge in
d en Kä stch en a u sged rü ckt, welch e h ier a ls Beispiel d ien en soll.

WAN DLERPAAR U N D ZU BEH ÖR
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* H ART ist ein e ein getra gen e H a n d elsm a rke d er HARTCommunication Foundation.

Ka tron ic® u n d KATflow ® sin d ein getra gen e M a rken d er Ka tron ic AG & Co. KG.
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G10 Wa n d lerpa a r, 1 M H z, Roh rd u rch m esserbereich 25 . . . 250 m m
Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

Temperaturbereich

L Prozesstem pera tu r -40 . . . +80 °C
N Prozesstem pera tu r -20 . . . +135 °C
Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

Interner Code

A .. . J Attribu tstyp
Explosionsschutzzertifizierung

0 N u tzu n g a u ßerh a lb explosion sgefä h rd eter Bereich e
Ex ATEX-Zertifizieru n g , I I 2G m b I I C T6 Gb, -40 . . . +80 °C

Schutzart

3 I P 68
Montagezubehör für Wandlerpaare

7 Ed elsta h lm on ta gesch ien e, M eta llbä n d er u n d -sch ellen , DN 25 .. . 250 (fü r Wa n d lerpa a r-Typ G10)
8 Ed elsta h lm on ta gesch ien e, M eta llbä n d er u n d -sch ellen , DN 80 .. . 1   500 (fü r Wa n d lerpa a r-Typ G5)

Messstellenkennzeichnung

0 Oh n e
1 M it Pla kette a u s rostfreiem Sta h l (bitte Text a n geben )

Wandlerpaar-Anschlusstyp und Kabelverlängerung

O Oh n e Steckverbin d u n g od er Klem m ka sten
C000 Festverd ra h teter Ka bela bsch lu ss im Du rch flu ssm esser

J X Verlä n geru n g ü ber Ex-Klem m ka sten
C005 M it Verlä n geru n gska bel, 5 m Lä n ge
C010 M it Verlä n geru n gska bel, 10 m Lä n ge
C___ M it Verlä n geru n gska bel (bitte Lä n ge in m a n geben )

Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

G5 Wa n d lerpa a r, 500 kH z, Roh rd u rch m esserbereich 80 . . . 1   500 m m




