
KATflow 200

H a n d lich er U ltra sch a lld u rch flu ssm esser

Der KATflow 200 ü berzeu gt d u rch sein e h a n d lich e

Größe. Da s tra gba re Leich tgewich t lä sst sich in tu itiv

hand haben u nd selbst einhänd ig bed ienen, wod u rch es

d er id ea le Begleiter fü r d ie N u tzu n g in sch wer zu gä n g-

lich en Bereich en od er bei been gten Pla tzverh ä ltn issen

ist. Der Du rch flu ssm esser bietet zu d em ein Leistu n gs-

spektru m , d a s m a n bish er n u r von d eu tlich teu reren

Gerä ten ka n n te. Kom plettiert wird d er KATflow 200

d u rch d ie q u a lita tiv h och wertigen u n d robu sten

Ka tron ic Cla m p-on -Sen soren .

EI N FACH . EFFI ZI EN T. EN ERGI SCH .
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DI E TECH N OLOGI E H I N TER J EDER M ESSU N G

Katronic
M essba rer Erfolg m it u n seren Prod u kten

Die U ltraschalld u rchflu ssmesser von Katronic verwend en

d a s La u fzeitd ifferen zverfa h ren zu r prä zisen , n ich tin va -

siven M essu n g von Du rch flü ssen in vollgefü llten Roh rlei-

tu n gen . Dieses Verfa h ren ba siert a u f d em ph ysika li -

sch en Gru n d prin zip, won a ch sich Sch a llwellen in Flu ss-

rich tu n g sch n eller in ein em M ed iu m a u sbreiten a ls in

en tgegen gesetzter Rich tu n g.

Zu r M essu n g d es Du rch flu sses werd en zwei U ltra sch a ll-

sen soren von a u ßen a n d a s Roh r a n geklem m t, wobei

beid e Sen sorköpfe a bwech seln d U ltra sch a llsign a le sen -

d en u n d em pfa n gen . Die I m pu lse d u rch la u fen d a s Roh r

u n d d a s M ed iu m sowoh l m it a ls a u ch en tgegen d er

Flu ssrich tu n g. Die d a ra u s resu ltieren d e Differen z in d er

La u fzeit zweier en tgegen gesetzter Sign a le verh ä lt sich

d irekt proportion a l zu r Ström u n gsgesch win d igkeit u n d

kann mithilfe zu sätzlicher Rohrparameter als Du rchflu ss-

volu men au sgegeben werd en .

Da Fa ktoren wie Ström u n gsprofi l, Tem pera tu r d es M ed i-

u m s u n d Roh rbesch a ffen h eit d ie M essu n gen beein -

flu ssen kön n en , gleich t d ie h och wertige Elektron ik d er

KATflow-Du rch flu ssm esser d iese Verä n d eru n gen a u s,

u m zu verlä ssige M essergebn isse a u ch u n ter sch wie-

rigeren Bed ingu ngen zu garantieren. Die M essinstru men -

te kön n en a n Roh rleitu n gen versch ied en ster M a teria lien

u n d Du rch m esser von 10 m m bis 6.500 m m befestigt

werd en . Ega l ob es sich d a bei u m h och rein e od er ver-

sch m u tzte, h a rm lose od er a ggressive M ed ien h a n d elt,

d ie Ka tron ic-Du rch flu ssm essgerä te fin d en ih re Ein sa tz-

bereich e von d er Tiefsee bis in s Welta ll.

Da s von Sen sor a in Flu ssrich tu n g a u sgesa n d te U ltra sch a llsign a l ab d u rch lä u ft d a s Roh r sch n eller a ls d a s Sign a l ba,

welch es von Sen sor b en tgegen d er Ström u n g gesen d et wird .



EI GEN SCH AFTEN

• Roh rd u rch m esser von 10 m m bis 6.500 m m

• Tem pera tu rbereich fü r Sta n d a rd -Sen soren

von -30 °C bis +250 °C

• Leich tes H a n d gerä t m it Gra fikd ispla y u n d Ta sta tu r

• Robu stes I P 65-Geh ä u se m it Gu m m i-Protektor

• Gewich t 650 g

• Ba tteriela u fzeit im M essbetrieb bis zu 24 Stu n d en

m it 4 x N iM H AA-Ba tterien

BESON DERH EI TEN

• Ein fa ch e u n d pra ktisch e Ein h a n d bed ien u n g m öglich

• I n n ova tiver I n sta lla tion sa ssisten t zu r sch n ellen

u n d ben u tzerfreu n d lich en I n betriebn a h m e

• U m fa n greich e Dia gn osem öglich keiten

u n d Oszi lloskop-Fu n ktion

• I n tern er M esswertspeich er fü r bis 100.000 M esswerte

u n d Softwa re zu r Da ten ü bertra gu n g

• H och wertige Ed elsta h l-Sen soren , Ka belm a teria l

u n d Steckverbin d u n gen

ZU BEH ÖR

• Option a ler Sen sor zu r Wa n d stä rken m essu n g

• Stoßresisten ter H a rtsch a len koffer od er gepolsterte

Tra geta sch e

• KATd a ta + Softwa re zu r Da ten a u swertu n g

• Extern e Ba tterieein h eit fü r La n gzeitm essu n gen

erh ä ltlich

• Spezielle wa sserfeste Version fü r wid rige

Bed in gu n gen verfü gba r

AN WEN DU N GEN

• Test u n d I n spektion von Pu m pen

• M essu n gen von d esti ll iertem Wa sser u n d

Wa sserin jektion ssystem en

• Lecka gen - u n d Blocka d en -Ortu n g

• Test u n d Kon trolle von CI P-Rein igu n gsspü lu n gen

• Ü berwa ch u n g von h yd ra u lisch en System en

• Rein ra u m a n wen d u n gen
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Porta bel -30 °C
+

°C250



M ESSU M FORM ER

Leistu n gsd a ten

M essprin zip U ltra sch a ll-La u fzeitd ifferen zverfa h ren

M essbereich 0,01 . . . 25 m /s

Au flösu n g 0,25 m m /s

Reprod u zierba rkeit 0,15 % d es M esswertes, ±0,015 m /s

M esswerta bweich u n g Volu m en strom :

±1 . . . 3 % d es M esswertes (a n wen d u n gsa bh ä n gig)

±0,5 % d es M esswertes (bei Feld ka librieru n g)

Ström u n gsgesch win d igkeit:

±0,5 % d es M esswertes

Gen a u igkeitsbereich 1/100 (en sprich t 0,25 . . . 25 m /s)

M esszyklu s 100 H z (Sta n d a rd )

An sprech zeit 1 s

Sign a ld ä m pfu n g 0 .. . 99 s (n u tzerd efin iert)

Ga s- u n d Feststoffa n tei l < 10 % d es Volu m en s
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KATflow 200 (Abmessungen in mm)

Abbild u n gen

KATflow 200 Datenblatt

KATflow 200

Tech n isch e Da ten



www.katron ic.de 5/14

Allgem ein

Au sfü h ru n g Tra gba res H a n d gerä t

Sch u tza rt Geh ä u se I P 65 gem ä ß EN 60529

Betriebstem pera tu r -10 . . . +60 °C

Geh ä u sem a teria l ABS (U L 94 H B)

M esska n ä le 1

Strom versorgu n g I n tern e, wied era u fla d ba re u n d a u sta u sch ba re Ba tterien :

4 x N iM H AA 2850 m Ah

N etztei l: 100 . . . 240 V AC-Ein ga n g, 9 V DC-Au sga n g

Extern e Ba tterieein h eit: 12 V 105 Ah , 25 kg (option a l)

Betriebsd a u er Bis zu 24 h m it voll a u fgela d en en Ba tterien

An zeige LCD-Gra fikd ispla y, 128 x 64 Pixel, H in tergru n d beleu ch tu n g

Abm essu n gen 248 (H ) x 72/124 (B) x 58 (T) m m

Gewich t Ca . 650 g

Leistu n gsa u fn a h m e < 3 W

M en ü spra ch en Deu tsch , En glisch , Fra n zösisch , I ta lien isch , N ied erlä n d isch ,

Ru m ä n isch , Ru ssisch , Spa n isch , Tsch ech isch , Tü rkisch

(weitere a u f An fra ge)

Kom m u n ika tion

Sch n ittstellen RS 232, U SB-Kon verterka bel (option a l)

Ü bertra gba re Da ten Alle M essgrößen , su m m ierte M essgrößen , Dia gn ose- u n d

Pa ra m eterwerte

KATflow 200 Datenblatt

KATflow 200 im Hartschalenkoffer KATflow 200 im Einsatz

Abbild u n gen

KATflow 200

Tech n isch e Da ten



Softwa re KATd a ta +

Fu n ktion en Down loa d d er M essgrößen u n d su m m ierten M essgrößen ,

Dia gn ose- u n d Pa ra m eterwerte

Ta bella risch e u n d gra fisch e Au swertu n g

Export zu Drittsoftwa re, Ech tzeit-Ü bertra gu n g

d er M essgrößen

Betriebssystem e Win d ows 8, 7, Vista , XP, N T, 2000

Lin u x

M en gen - u n d M a ßein h eiten

Volu m en strom m 3/h , m 3/m in , m 3/s, l/h , l/m in , l/s

U Sga l/h (U S-Ga llon en pro Stu n d e) , U Sga l/m in , U Sga l/s

bbl/d (Ba rrels pro Ta g) , bbl/h , bbl/m in

Ström u n gsgesch win d igkeit m /s, ft/s, in ch /s

M a ssen d u rch flu ss g/s, t/h , kg/h , kg/m in

Volu m en m 3, l, ga l (U S-Ga llon en ) , bbl

M a sse g, kg, t
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I n tern er M esswertspeich er

Speich erka pa zitä t Ca . 30.000 M essu n gen ( jed e M essu n g u m fa sst bis zu 10

a u swä h lba re M essgrößen ) , Speich ergröße 5 M B

Ca . 100.000 M essu n gen ( jed e M essu n g u m fa sst bis zu 10

a u swä h lba re M essgrößen ) , Speich ergröße 16 M B

M esswerterfa ssu n g Alle M essgrößen , su m m ierte M essgrößen , Dia gn ose- u n d

Pa ra m eterwerte

KATflow 200 Datenblatt

KATflow 200

Tech n isch e Da ten



WAN DLERPAARE (SEN SOREN )

K1L, K1N , K1E

Roh rd u rch m esserbereich 50 . . . 3.000 m m fü r Typ K1N /E

50 . . . 6.500 m m fü r Typ K1L

Abm essu n gen d er Sen sorköpfe 60 (H ) x 30 (B) x 34 (T) m m

M a teria l d er Sen sorköpfe Ed elsta h l

Ka belm a teria l Typ K1L: PVC

Typ K1N /E: Ed elsta h l

Tem pera tu rbereich Typ K1L: -30 . . . +80 °C

Typ K1N : -30 . . . +130 °C

Typ K1E: -30 . . . +250 °C

(fü r ku rze Zeiträ u m e bis zu +300 °C)

Sch u tza rt I P 66 gem ä ß EN 60529 (I P 67 u n d I P 68 a u f An fra ge)

Sta n d a rd ka bellä n gen Type K1L: 5,0 m

Type K1N /E: 4,0 m

Abbild u n gen

Wandlerpaar K1L Wand lerpaar K1N/E mit ODU/LEMO-Steckverbindung

Wand lerpaar K1N/E
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KATflow 200

KATflow 200 Datenblatt

KATflow 200

Tech n isch e Da ten



Wandlerpaar K4L

K4L, K4N , K4E

Roh rd u rch m esserbereich 10 . . . 250 m m fü r Typ K4N /E

10 . . . 250 m m fü r Typ K4L

Abm essu n gen d er Sen sorköpfe 43 (H ) x 18 (B) x 22 (T) m m

M a teria l d er Sen sorköpfe Ed elsta h l

Ka belm a teria l Typ K4L: PVC

Typ K4N /E: Ed elsta h l

Tem pera tu rbereich Typ K4L: -30 . . . +80 °C

Typ K4N : -30 . . . +130 °C

Typ K4E: -30 . . . +250 °C

(fü r ku rze Zeiträ u m e bis zu +300 °C)

Sch u tza rt I P 66 gem ä ß EN 60529 (I P 67 u n d I P 68 a u f An fra ge)

Sta n d a rd ka bellä n gen Typ K4L: 5,0 m

Typ K4N /E: 2,5 m

Wandlerpaar K4N/E mit ODU/LEMO-Steckverbindung
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Wandlerpaar K4N/E

Abbild u n gen

KATflow 200 Datenblatt

KATflow 200

Tech n isch e Da ten
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Allgem ein

M on ta gezu beh ör u n d Roh rd u rch m esserbereich Klem m vorrich tu n g (M eta llba n d m it Sch ra u be) ,

Ed elsta h l: DN 10 . . . 40

M eta llketten u n d Clips, Ketten lä n ge 1 m ,

Ed elsta h l: DN 15 . . . 310

M eta llketten u n d Clips, Ketten lä n ge 2 m ,

Ed elsta h l: DN 25 .. . 600

M eta llketten u n d Clips, Ketten lä n ge 4 m (2 x 2 m ) ,

Ed elsta h l: DN 25 .. . 1.200

Texti l-Spa n n bä n d er, Lä n ge bis zu 15 m :

DN 1.000 . . . 3.000 (6.500)

WAN DLERPAAR-M ON TAGEZU BEH ÖR

Abbild u n gen

Clip Mit Ketten und Clips angeklemmte Sensoren

Clip und Metallketten für portable Messgeräte

KATflow 200 Datenblatt

KATflow 200

Tech n isch e Da ten
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Allgem ein

M on ta gezu beh ör u n d Roh rd u rch m esserbereich M on ta gesch ien e m it M a gn eten (fü r Wa n d lerpa a r-Typ K4) :

DN 10 . . . 250

M on ta gesch ien e m it M a gn eten (fü r Wa n d lerpa a r-Typ K1) :

DN 50 .. . 3.000

M on ta geklem m e fü r Sch lä u ch e Speziell a n gefertigte Klem m e, Ed elsta h l (a u f An fra ge)

Abbild u n gen

Montageschiene mit Sensoren Beispiel einer Montageklemme für Schläuche

Montageschiene mit Magneten

KATflow 200

Tech n isch e Da ten



Wa n d d icken sen sor N T

Tem pera tu rbereich -20 … +100 °C

M essbereich 1,0 … 200 m m

Au flösu n g 0,01 m m

Lin ea ritä t 0,1 m m

Ka bellä n ge 1,5 m

Wa n d d icken sen sor H T

Tem pera tu rbereich 0 … +500 °C

M essbereich 1,0 … 200 m m

Au flösu n g 0,01 m m

Lin ea ritä t 0,1 m m

Ka bellä n ge 1,5 m

WAN DDI CKEN SEN SOR (OPTI ON AL)

Abbild u n gen

Wandd ickensensor NT und KATflow 200 im Einsatz Wandd ickensensor HT im Einsatz
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Wandd ickensensor NT

KATflow 200 Datenblatt

KATflow 200

Tech n isch e Da ten
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H a rtsch a len koffer

Au ßen m a ße 190 (H ) x 480 (B) x 385 (T) m m

Gewich t (leer) 3,71 kg

Sch u tza rt I P 67 gem ä ß EN 60529

Au ßen m a teria l Polypropylen /Ku n sth a rz-Verbin d u n g

I n n en m a teria l H och d ich ter Polyu reth a n -Sch a u m

Tra geta sch e

Au ßen m a ße 240 (H ) x 350 (B) x 180 (T) m m

Gewich t (leer) 500 g

Sch u tza rt N ich t vorh a n d en

Au ßen m a teria l N ylon

I n n en m a teria l N ylon

TRAN SPORTZU BEH ÖR

Abbild u n gen

Stoßresistenter IP 67-Hartschalenkoffer Tragetasche, geöffnet

KATflow 200 Datenblatt

KATflow 200

Tech n isch e Da ten



KF 200 KATflow 200, ein M esska n a l, serielle Sch n ittstelle RS 232, Bed ien u n gsa n leitu n g

Konfiguration

0 Gru n d gerä t oh n e Zu beh ör

1 M it H a rtsch a len koffer I P 67, N etztei l/Ba tteriela d ea d a pter, M a ßba n d

2 M it Tra geta sch e, N etztei l/Ba tteriela d ea d a pter, M a ßba n d

Interner Code

03 I n tern er Cod e

Netzteil/Batterieladeadapter

0 Oh n e

1 Großbrita n n ien

2 U SA

3 Eu ropa

4 Au stra lien

Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

Schutzart

1 I P 65 (Sta n d a rd )

2 I P 67 (Tra n sportkoffer m it extern er Wa n d lerpa a r-Steckverbin d u n g)

Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

Interner Messwertspeicher

0 Oh n e

1 30.000 M essu n gen , Down loa d -Softwa re KATd a ta +, RS 232-Ka bel

2 30.000 M essu n gen , Down loa d -Softwa re KATd a ta +, U SB-Ka bel

3 100.000 M essu n gen , Down loa d -Softwa re KATd a ta +, RS 232-Ka bel

4 100.000 M essu n gen , Down loa d -Softwa re KATd a ta +, U SB-Ka bel

Wanddickenmessung

0 Oh n e

2 Wa n d d icken sen sor N T

3 Wa n d d icken sen sor H T

Optionales Zubehör

Oh n e (Feld frei la ssen sofern kein option a les Zu beh ör ben ötigt wird )

BA Extra -Ba tteriesa tz u n d extern es Ba tteriela d egerä t

BP Extern e Ba tterieein h eit fü r La n gzeitstrom versorgu n g

Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

KF 200 - 1 - 03-3 - 1 - 1 - 0 / (M u ster-Kon figu ra tion )

Der Kon figu ra tion s- bzw. Bestellcod e ergibt sich a u s d er Wa h l d er oben a u fgefü h rten Option en u n d wird d u rch d ie Za h len - u n d Bu ch sta ben folge in d en

Kä stch en a u sged rü ckt, welch e h ier a ls Beispiel d ien en soll.

M ESSU M FORM ER U N D ZU BEH ÖR
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KATflow 200

Bestellcod e



K1 Wa n d lerpa a r, Roh rd u rch m esserbereich 50 … 3.000 m m

K4 Wa n d lerpa a r, Roh rd u rch m esserbereich 10 … 250 m m

Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

Temperaturbereich

L Prozesstem pera tu r -30 … +80 °C, in kl. a ku stisch er Koppelpa ste (fü r Steckverbin d u n g-Typ PJ )

N Prozesstem pera tu r -30 … +130 °C, in kl. a ku stisch er Koppelpa ste

E Prozesstem pera tu r -30 … +250 °C, in kl. a ku stisch er Koppelpa ste

Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

Interner Code

1 I n tern er Cod e

Schutzart

1 I P 66 (Sta n d a rd )

2 I P 67 (a u f An fra ge)

3 I P 68 (a u f An fra ge)

Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

Montagezubehör für Wandlerpaare

00 Oh n e

30 Klem m vorrich tu n g DN 10 … 40

40 M eta llketten u n d Clips DN 15 … 310

50 M eta llketten u n d Clips DN 25 … 600

60 M eta llketten u n d Clips DN 25 … 1.200

70 Texti l-Spa n n bä n d er DN 1.000 … 6.500

80 M on ta gesch ien e m it M a gn eten DN 10 … 250 (option a l fü r Wa n d lerpa a r-Typ K4)

90 M on ta gesch ien e m it M a gn eten DN 50 … 3.000 (option a l fü r Wa n d lerpa a r-Typ K1)

Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

Wandlerpaar-Steckverbindung

P ODU/LEM O-Steckverbin d u n g

PJ ODU/LEM O-Steckverbin d u n g m it Ka beltei ler (fü r Wa n d lerpa a r-Typ L)

Wandlerpaar-Kabelverlängerung

E000 Oh n e

E005 M it Verlä n geru n gska bel, 5 m Lä n ge

E010 M it Verlä n geru n gska bel, 10 m Lä n ge

E___ M it Verlä n geru n gska bel (bitte Lä n ge in m a n geben )

Z Son d era u sfü h ru n g (bitte spezifizieren )

Optionales Zubehör

Oh n e (Feld frei la ssen sofern kein option a les Zu beh ör ben ötigt wird )

CA 5-Pu n kt-Ka librieru n g m it Zertifika t

K1 N - 1 - 1 - 50 - P - E000 / (M u ster-Kon figu ra tion )

Der Kon figu ra tion s- bzw. Bestellcod e ergibt sich a u s d er Wa h l d er oben a u fgefü h rten Option en u n d wird d u rch d ie Za h len - u n d Bu ch sta ben folge in d en

Kä stch en a u sged rü ckt, welch e h ier a ls Beispiel d ien en soll.

WAN DLERPAAR U N D ZU BEH ÖR
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